


Lato B 15 μ

Lato A 40 μ

Caratteristiche Tecniche

Normative EN 1396/485/515/573

Metallo di base e lega Alluminio 99,5 % - lega 3105

Stato fisico H44

Pacchetto vernice Lato A: 40μ

Lato B: 15μ

Colore Lato A: rame antichizzato

Lato B: back in tinta

Caratteristiche dimensionali dei Nastri

Spessori 0,70 - 0,80 - 1,00 - 2,00 mm

Larghezze standard 250 - 280 - 330 - 400 - 417 - 500 - 600 - 670 - 750 - 1000 - 1250 mm

Caratteristiche dimensionali dei Tubi

Spessore 0,70 mm

Diametri e lunghezze standard 60 - 80 - 100 mm

Lunghezze 2 - 3 - 4 mt
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Angoli

Lamiera forata
Bocchette

Bocchette svizzere Spargi acqua Draghi Braghe Gomiti allungabili Collari

Catene

Tiranti

Imbocchi Gomiti
Rivetti

Primer (5μ)

Alluminio / Steel
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Accessori

Imbuti

Sostegni Testate
Borchie

Caratteristiche Tecniche

Normative EN 10169

Metallo di base Zincato DX51

Zincatura Z 140

Pacchetto vernice Lato A: 40μ

Lato B: 15μ

Colore Lato A: rame antichizzato

Lato B: back in tinta

Caratteristiche dimensionali dei Nastri

Spessori 0,55 - 0,60 - 0,80 - 1,50 mm

Larghezze standard 250 - 280 - 330 - 400 - 417 - 500 - 600 - 670 - 750 - 1000 - 1250 mm

Caratteristiche dimensionali dei Tubi

Spessore 0,55 mm

Diametri e lunghezze standard 60 - 80 - 100 mm

Lunghezze 2 - 3 - 4 mt


